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BASIC OPERATIONS 
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1) Power On/Off Button  
Press the button to turn on this monitor. Press it again, the monitor can be switched 
the input source between AV1 and AV2. Press and hold the button about 1.5 seconds 
then the monitor will be turned off. 
 
2) SEL (MENU) Button 
Press “SEL” button continuously, the following functions can be selected in proper 
sequence. Press “∨” and “∧” to change the value of the item you selected . 
·BRIGHTNESS: Brightness setting 
·CONTRAST: Contrast adjustment 
·COLOR: Color adjustment 
·TINT: Adjustment to color saturation 
·WIDE MODE: Select the Display Mode: Full (16:9)/ Normal (4:3) 
·RESET: Reset menu to default value
 • SCREEN ROTATE: Switch screen normal or reverse.
 • SCREEN OFF: Switch the screen on or off.  

 

1. PWR ( )                     5.AUDIO IN 

2. SEL (Menu) Button             6.VIDEO IN 
3. “∨” / “∧”Button               7.IR Window  
4. Earphone Jack 
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3)“∨”/“∧”Button    
Press the button to adjust volume when the monitor turns on and no menu the screen. 
When the above menu is displayed on the screen, pressing these buttons will change 
the value of the item you selected.  

4) Earphone Jack  
You can connect an earphone to this earphone jack to listen the audio. 
Note: Only the AV2 have audio output.  

5) Audio In 
 Input an audio signal to this monitor, and press the Power button to change the input 
source to AV2, and then you can listen it by earphone. 

6) Video In 
 Input a video signal to the monitor, and press the Power button to change the input 
source to AV2, and then you can watch it. 

7) IR window (Optional) 
Receive the signal from the remote control. 
 
 
WIRING CONNECTION 
 

 



  
CARACTERÍSTICAS  

• Monitor a Cores 7-polegadas TFT LCD  (16:9)  

• ·Pixel: 1440x234  

• ·Auto Switch NTSC/PAL  

• Liga/Desliga, SEL, ∨, ∧  

• ·Volume, Cor, Contraste e Brilho ajustáveis  

• ·Display na tela 
• ·Modo Display: Full (16:9)/ Normal (4:3)  
• ·2 Entradas de Vídeo & 1 Entrada de Áudio (1 Conector de entrada de 

Áudio & 1 Conector de entrada de Vídeo no painel frontal)  
• ·Conector Estéreo para Fones de ouvido 
• Controle remoto  

 
 
 
Especificações Gerais  
 
Fonte de energia:   Bateria de carro (DC 10.5-16V)  
Voltagem de operação                  DC 12V  
Corrente de operação < 1A (Típica)  
Temperatura de operação -10°C a 60°C  
Temperatura de armazenagem      -20°C a 70°C  
Tamanho:      194.3 x 127 x 27.3mm  
 
*Especificações e desenho deste modelo estão sujeitos a mudanças sem prévio aviso. 
 
 



OPERAÇÕES BÁSICAS
 

 
 
 
1) Botão de funcionamento  

 Pressione este botão para colocar em funcionamento o monitor. Pressionando-o novamente, o 
monitor mudará entre AV1 e AV2. Pressione de novo mantendo nesta posição o botão por 
1.5 segundos para desligá-lo.  

2) Botão SEL (MENU)  

Pressionando “SEL” de forma contínua, as seguintes funções poderão ser selecionadas 
na seqüência apropriada. Pressione “∨” e “∧” para mudar o valor do item 
selecionado. ·BRIGHTNESS: Seleção de Brilho. ·CONTRAST: Ajuste do 
contraste. ·COR: Ajuste da Cor. ·TINT: Ajuste de saturação de cor. 
·WIDE MODE: Seleciona o modo da tela: Full (16:9) / Normal (4:3) ·RESET: 
No menu, retorna aos valores predeterminados. 

5



3)Botão “∨”/“∧” 
Pressione este botão para ajustar o volume quando o monitor estiver em funcionamento 
e não esteja no modo menu. Quando o menu acima estiver na tela, 
pressionando estes botões mudará o valor do item selecionado.  

4) Entrada de Fones de Ouvido  
 

É possível conectar um fone de ouvido a esta entrada para captar o áudio 
Nota: Somente AV2 possui entrada de áudio.  
 
5) Entrada de Áudio 
Ingressa um sinal de áudio ao monitor. Pressione o botão de funcionamento para 
mudar a fonte a AV2, podendo desta forma, ouvir a través dos fones.  
 
6) Entrada de Vídeo  
Ingressa um sinal de vídeo ao monitor. Pressione o botão de funcionamento para 
mudar a fonte a AV2, podendo desta forma, vê-lo.
  
7) Janela IR (Optativo)  
Recepciona o sinal do controle remoto.  

 
CONEXÃO DOS CABOS 
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GND (Preto)
AUX-1 (Entrada Video
             RCA Amarelo)

ACC (Vermelho)



  
CARACTERISTICAS  

• Monitor Color 7-pulgadas TFT LCD  (16:9)  

• ·Pixel: 1440x234  

• ·Auto Switch NTSC/PAL  

• ·Encendido, SEL, ∨, ∧  

• ·Volumen, Color, Contraste y Brillo ajustables  

• ·Display en pantalla 
• ·Modo Display: Full (16:9)/ Normal (4:3)  
• ·2 Entradas de Video & 1 Entrada de Audio (1 Conector de entrada de 

Audio & 1 Conector de entrada de Video en el panel frontal)  
• ·Conector Estéreo para Auriculares 
• Control remoto  

 
 
 
Especificaciones Generales  
 
Fuente de energia:  Bateria de auto (DC 10.5-16V)  
Voltaje de operacion DC 12V  
Corriente de operacion < 1A (Tipica)  
Temperatura de operacion -10°C a 60°C  
Temperatura de almacenaje  -20°C a 70°C  
Dimensiones:  194.3 x 127 x 27.3mm  
 
*Especificaciones y diseño de este modelo sujetos a cambios sin previo aviso. 
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OPERACIONES BASICAS
 

 
 
 
1) Boton de encendido  

 Presione este boton para encender el monitor. Presionelo nuevamente, el 
monitor cambia entre AV1 y AV2. Presione nuevamente y sostenga el boton por 
1.5 segundos para apagarlo.  

2) Boton SEL (MENU)  

Presione “SEL” continuamente, las siguientes funciones pueden ser seleccionadas 
en la secuencia apropiada.  Presione “∨” y “∧” para cambiar el valor del item 
seleccionado. ·BRIGHTNESS: Seleccion de Brillo. ·CONTRAST: Ajuste de 
contraste. ·COLOR: Adjuste de Color. ·TINT: Ajuste de saturacion de color. 
·WIDE MODE: Selecciona el modo de pantalla: Full (16:9)/ Normal (4:3) ·RESET: 
Vuelve el menu a los valores predeterminados. 
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3)Boton “∨”/“∧” 
Presione este boton para adjustar el volumen cuando el monitor este encendido 
y no este en el modo menú. Cuando el menú de arriba esta en la pantalla 
presionar estos botones cambiara el valor del item seleccionado.  

4) Entrada de Auriculares   
Usted puede conectar un auricular a esta entrada para escuchar el audio 
Nota: Solo AV2 tiene entrada de audio.  
 
5) Entrada de Audio 
Ingresa una señal de audio al monitor. Presione el boton de encendido para 
cambiar la fuente a AV2 para poder escuchar a traves de los auriculares  
 
6) Entrad de Video  
Ingresa una señal de video al monitor. Presione el boton de encendido para 
cambiar la fuente a AV2 para poder verlo 
  
7) Ventana IR (Opcional)  
Recive la señal del control remoto.  

 
CONEXION DE LOS CABLES 
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GND (Negro)
AUX-1 (Entrada Video
             RCA Amarillo)

ACC (Rojo)




